
MTP 2000

- Druck 1600 bar
- Fördervolumen max. 0,5l/min
- Tankvolumen 4 Liter
- Gewicht 17 kg (ölgefüllt)
- Tragrahmen mit Anschlag und
ergonomischen Traggriffen

- 1 Ausgang mit Schnellverschlusskupplung
- 1/2 Zoll Vierkant Aufnahme
- Antrieb mittels handelsüblichem
Bohrschrauber

- Pressure 1600 bar (23,200 psi)
- Flow rate max. 0,5l/min (0,13 gpm)
- Tank volume 4 liter (1.1 gallons)
- Weight 17 kg (oil-filled) (37 ibs)
- Fully enclosed frame including
carrying handles and strap

- 1 Outlet port with coupling
- 1/2 inch square drive
- Driven via commercial cordless drill

Mobiles Hydraulikaggregat
Mini hydraulic power unit

Standardausführung
Standard design
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Mobiles Hydraulikaggregat MTP 2000

Das mobile Hydraulikaggregat für den schnellen und ortsunabhängigen Einsatz von Spanngeräten. Angetrieben durch einen
handelsüblichen Bohrschrauber garantiert es eine maximale Flexibilität mit Drücken bis 1600 bar.
Durch seine leichte und kompakte Bauweise kommt es überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Elektrohydraulikaggregate
auf Grund Ihrer Größe und der erforderlichen Netzanbindung unwirtschaftlich oder unpraktisch sind. Es verbindet somit die
Mobilität einer Handhebelpumpe mit der Kraftersparnis eines Elektrohydraulikaggregates.
Die Leistungsperformance hängt im Wesentlichen von dem verwendetet Bohrschrauber ab und kann kundenseitig den An-
forderungen angepasst werden.

Mini hydraulic power unit MTP 2000

The hydraulic power unit (HPU) is used for the mobile and location-independent operation. Powered by a cordless drill it is
highly flexible with pressures up to 1600 bar (23,200psi). Due to the lightweight construction of the HPU it is used when con-
ventional electrical hydraulic power units are uneconomical because of their size and the required grid connection. This HPU
combines the mobility of a hand lever pump and the savings in power of an electrical HPU. The power level of this HPU de-
pends essentially on the cordless drill used.
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Typ L B H Betriebsdruck Kupplungsserie Gewicht
Type Working pressure Couplings series Weight

EDP 10550001 358 260 292 1000 115 17
EDP 16550001 358 260 292 1600 116 17
EDP 25550001 358 260 292 1600 125 17
EDP 28550001 358 260 292 1600 135 17

mm mm mm bar kg


